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Die Sitzbreite des Rollstuhls kann optional von 48 cm auf 56 cm erweitert wer-
den. Dazu wird die Sitzbreitenerweiterung einfach am Rollstuhl angebracht. Er-
fahre in dieser Anleitung, wie das geht! 

Gut zu wissen: Du benötigst für die Montage einen Inbusschlüssel der Größe 5. 
Solltest Du einen ergoflix® LX mit separat angebrachtem Lichtdruckknopf besit-
zen, benötigst Du außerdem einen Inbusschlüssel der Größe 3.

Und so geht‘s
Entferne zunächst das vorhandene Bedienmodul, indem Du das Rädchen am 
Verbindungsstück lockerst und die Stecker auseinanderziehst (s. Abb. 1). Ent-
ferne die beiden Klettbänder vom Lichtkabel (1-2) und nimm das Bedienmodul-
kabel aus den Haken (3-4) heraus (s. Abb. 2).

Abb. 1: Trennen des Kabels Abb. 2: Lösen der Kabel

Löse die Feststellschraube, um das Bedienmodul zu entfernen (s. Abb. 3). 
Schraube – sofern vorhanden – den separat angebrachten Lichtdruckknopf mit 
Hilfe des Inbusschlüssels in Größe 3 ab (s. Abb. 4) und lege diesen auf der Sitz-
fläche ab.

Abb. 3: Entfernen des Bedienmoduls Abb. 4: Lösen des Lichtdruckknopfs
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Verwende nun den Inbusschlüssel der Größe 5, um die beiden Schrauben der 
Armlehne zu lösen (s. Abb. 5) und ziehe anschließend die gelöste Armlehne zu 
Dir. Achte darauf, dass die beiden schwarzen Lager am Sitz montiert bleiben (s. 
Abb. 6).

Abb. 5: Lösen der Schrauben Abb. 6: Gelöste Armlehne

Stecke nun die lange Hülse auf die Halterung an der Rückenlehne und die kur-
ze Hülse auf die Halterung am Sitz (s. Abb. 7). Anschließend wird die Armlehne 
auf beide Halterungen gesetzt und mit den mitgelieferten, längeren Schrauben 
montiert (s. Abb. 8). Achte darauf, die Schrauben nur so festzuziehen, dass ein 
Abschwenken der Armlehnen nach oben und damit ein seitlicher Einstieg in Dei-
nen Rollstuhl weiterhin möglich ist.

Wiederhole den Vorgang für die 
übrige Seite und montiere im An-
schluss wieder beide Kabel sowie 
den Lichtdruckknopf am Rollstuhl. 
Die Sitzbreite des Rollstuhls wurde 
erweitert (s. Abb. 9).

Abb.g 7: Anbringen der Hülsen Abb. 8: Festziehen der Schraube

Abb. 9: Fertig montierte Sitzbreiten- 
erweiterung
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Voici les étapes pour le montage :
Commencez par retirer le module de commande existant en desserrant la mo-
lette sur la pièce de connexion, puis en débranchant les connecteurs (voir fig. 1).
Retirez ensuite les deux bandes velcro qui maintiennent le câble d’éclairage (1-
2), puis sortez le câble du module de commande des crochets (3-4) (voir fig. 2).

Desserez la vis de fixation afin de retirer le module de commande (voir fig. 3).
Si votre fauteuil est équipé d’un bouton de commande d’éclairage monté sé-
parément, dévissez-le à l’aide d’une clé Allen de taille 3 (voir fig. 4) et posez-le 
ensuite sur l’assise.

Figure 3 : Retrait du module de commande Figure 4 : Démontage du bouton d’éclairage

Figure 1 : Débranchement du câble Figure 2 : Libération des câbles

La largeur entre-accoudoir de votre fauteuil roulant peut être étendue de 48 cm 
à 56 cm grâce aux extensions d’assise, qui se fixent facilement sur le fauteuil.
Ce guide vous explique pas à pas comment procéder.

Bon à savoir : Pour l’installation, vous aurez besoin d’une clé Allen de taille 5.
Si votre ergoflix LX est équipé d’un bouton de commande d’éclairage monté sé-
parément, vous aurez également besoin d’une clé Allen de taille 3.
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Utilisez maintenant la clé Allen de taille 5 pour desserrer les deux vis de l’accou-
doir (voir fig. 5), puis tirez l’accoudoir ainsi libéré vers vous. Veillez à ce que les 
deux supports noirs restent bien fixés sur l’assise (voir fig. 6).

Figure 5 : Desserrage des vis Figure 6 : Accoudoir desserré

Placez maintenant la longue douille sur le support du dossier et la courte douille 
sur le support de l’assise (voir fig. 7). Ensuite, positionnez l’accoudoir sur les deux 
supports et fixez-le à l’aide des vis plus longues fournies (voir fig. 8). Veillez à ne 
pas trop serrer les vis afin de permettre à l’accoudoir de pivoter vers le haut. Cela 
garantit un accès latéral à votre fauteuil roulant.

Répétez l’opération pour l’autre 
côté, puis rebranchez les deux câ-
bles ainsi que le bouton d’éclairage 
sur le fauteuil roulant.

La largeur d’assise de votre fauteuil 
roulant est maintenant augmentée 
(voir fig. 9).

Figure 7 : Pose des douilles Figure 8 : Serrage de la vis

Figure 9 : Extensions d’assise montées







Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle 
Farbabweich ungen sind drucktechnisch bedingt. 
Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d’erreur d’impression. Sous 
réserve d’éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédésd’impression 
utilisés.

Bitte beachte: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen 
vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren 
Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. 
Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos 
modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.
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